Porównanie alkomatów przesiewowych
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				AlcoBlow		RAPTOR		AL-1100F		AF-100S

		Producent		Lion		AlcoForce		Promiler		ALCOFIND

		Przeznaczenie urządzenia		Szybkie badania przesiewowe dużych grup ludzi dla weryfikacji obecności alkoholu w wydechu		Szybkie badania przesiewowe dużych grup ludzi dla weryfikacji obecności alkoholu w wydechu		Szybkie badania przesiewowe dużych grup ludzi dla weryfikacji obecności alkoholu w wydechu		Szybkie badania przesiewowe dużych grup ludzi dla weryfikacji obecności alkoholu w wydechu

		Sposób prezentacji wyniku		2 diody LED		wyświetlacz LCD		6 diód LED		5 diód LED + 4 boczne światła sygnalizacyjne – diody LED

		Waga robocza		300g		348g z bateriami		180g		200g

		Wymiary		275 x 50 x 40 mm		284 mm x 68,5 mm x 74 mm		140 x 57 x 25 mm		400 mm , 45∅

		Typ czujnika		elektrochemiczny		elektrochemiczny,  typu FastScan z kontrolą przepływu powietrza		elektrochemiczny		elektrochemiczny- typu Fuel cell

		Czas przygotowania do pracy		5 s		3 s		5 s		2 s

		Czas podania wyniku		5 s		3 s		2 s		1 s

		Wymagany czas wydechu		ok 5 s		2 s		1 s		2 s

		Tryb manualny		tak		tak		tak		tak

		Zakres pomiaru		Progowy 0.00 ~ 0.25 mg/L		Progowy 0.00 ~ 0.25 mg/L		Progowy 0.00 ~ 0.25 mg/L		Progowy 0.02%BAC ~ 0.07%BAC

		Temperatura pracy		-5 ~ 40oC		-5 ~ 50oC		-5 ~ 40oC		-5 ~ 40oC

		Zasilanie		4 bateria AA alkaliczna		LR6 lub akumulatory AA – 4szt		akumulator dedykowany		Akumulator jonowo-litowy

		Zakres pomiaru		b.d.		0.00-2.00‰

		Możliwość zasilania zewnętrznego		nie		nie		tak		nie

		Częstotliwość kalibracji		co 6 miesięcy/ b.d.		co 6-12 miesięcy/ 1000 pomiarów		co 6 miesięcy		Co 6 miesięcy/ 5000 pomiarów

		Walizka		nie		nie/ ETUI		tak		nie

		Ładowarka sieciowa 230V		nie		nie		tak		nie

		Ładowarka samochodowa		nie		nie		tak		nie

		Możliwość badania pojemników z płynem		tak		tak		tak		tak

		Inne funkcje		b.d.		data, godzina, zmiana czasu wdmuchiwania, zmiana zakresu alarmowania, zmiana czasu wyświetlania pomiaru, zapamiętanie poprzednich pomiarów, fukcja laarki, lampy sygnalizacyjne				4 boczne światła sygnalizacyjne – diody LED
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