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) PROMILER’

Drogi Kliencie, gratulujemy wyboru! Zapraszamy do zapoznania sie z instrukcjg uzytkowania by zakupione urzgdzenie
stuzyto jak najlepiej.

iBlow 10 to najwyzszej klasy alkomat opracowany, by w 100% zaspokoi¢ potrzeby stuzb mundurowych. Idealne
narzedzie do ultra-szybkiego badania grup ludzi oraz sytuacji wymagajacych natychmiastowej interwencji (réwniez
gdy osoba badana nie chce wspétpracowac podczas wykonywania testu). Prosimy o doktadne zapoznanie sie
z ponizsza instrukcja, oraz o stosowanie sie do jej zalecen - co zapewni maksymalnie dtugie, bezproblemowe
i efektywne uzytkowanie.

SCHEMAT | SPECYFIKACJA URZADZENIA

6xAA

kalibracja co: ¢ =

alkaliczne
0.00 %o 5.00 %o 6XAA pomiaréw
akumulator 1 2miesiecy
ZAKRES POMIARU

DOOL

precyzja dla 1.0 %o
+0.07 %o

750

testow

sensor
elektrochemiczny

Th

inne  wstepnie podgrzewany sensor
krétki czas pomiaru (ok. 4 s.)
wbudowany magnes
sygnalizacja swietlna
wymienna nasadka na otwér pomiarowy
rozbudowana samokontrola dziatania

sygnalizacja
Swietlna LED

licznik wykonanych
pomiaréw

IElilow

276 mm

342 g z bateriami

36,3 mm



BUDOWA ALKOMATU | PODSTAWOWE FUNKCJE

wymienna
nasadka

wylot
powietrza

sygnalizacja

,,,,, O e swietlna

' str. 7
panel

magnesow

wyswietlacz

komora
baterii
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FRONT

Sruba mocujaca
uchwyt

numer
seryjny
portmicro |[BEEER N 0 M\
USB 2.0 typu B | <
port nie stuzy do | papel,
adow. przyciskow

Obstuga alkomatu iBlow odbywa sie za
pomoca 3 przyciskéw. Kazdy z nich jest
wielofunkcyjny = dla utatwienia

poszczegodlne funkcje opisywac beda skréty:

(F1), (F2), (F3)... itd.

OK

WLACZENIE / WYLACZENIE

POMIAR PASYWNY

SPRAWDZANIE WYNIKU OSTATNIEGO
POMIARU (podczas wigczania alkomatu)

Ca)

s
S

F1):
F2):
F3):
F4):

(F1):W GORE i

(F2): Wk / WYL. SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

(F3): PRZELACZNIK SYGNALIZACJI
SWIETLNE)

i

(F1):WDOL

(F2): WEJSCIE DO MENU

(F3): SPRAWDZENIE WYNIKU OSTATNIEGO
POMIARU (tylko w trybie blokady menu)

iBlow moze by¢ zasilany 6 sztukami baterii
alkalicznych AA 1,5V lub akumulatoréw AA
- w zaleznosci od aktualnych potrzeb.
Aby wiozy¢ baterie do urzadzenia nalezy
odkrecic Srube mocujaca uchwyt (widoczng
na zdjeciu obok) i zsuna¢ go. Urzadzenie
posiada 3 komory na baterie. Uktad baterii w
komorach oznaczono na ponizszym
rysunku.




PRZECHOWYWANIE | UWAGI OGOLNE

-10do 40°C

Nie jedz, nie pij i nie pal przez 30 minut Przechowuj w suchym miejscu, unikaj
przed wykonaniem pomiaru. bezposredniej ekspozycji na promienie
stoneczne i temperatur spoza zakresu

-10 do 40 °C. Nie przechowuj w samochodzie!

Nie dezynfekuj, ani nie czy$¢ urzadzenia alkoholem i innymi $rodkami
dezynfekcyjnymi. Nie dotykaj alkomatu przez co najmniej 30 minut po
dezynfekdji rak.

.® Nie wykonuj pomiaru bezposrednio po spozyciu alkoholu. Dmuchanie

w alkomat bezposrednio po spozyciu alkoholu moze spowodowac
uszkodzenie czujnika i nieprawidtowe pomiary.

Nie przechowuj alkomatu w poblizu lotnych substancji w tym alkoholu.
§ Nie wdmuchuj ptynéw i dymoéw do czujnika oraz nie zanurzaj urzadzenia
H w ptynach. Nie nalezy czysci¢ urzadzenia z uzyciem detergentéw.

Serwisuj urzadzenie regularnie lub kiedy tylko wyswietli ono komunikat

H serwisowy. W ciggu 12 miesiecy od daty zakupu serwis jest zupetnie
N bezptatny* - korzystaj z tego. Unikanie wykonania serwisu wptynie

negatywnie na zywotnos¢ i precyzje alkomatul!

*UWAGA. Dotyczy zakupu przez pierwszego uzytkownika.

NIESTOSOWANIE SIE DO POWYZSZYCH ZALECEN MOZE SPOWODOWAC
USZKODZENIE URZADZENIA ORAZ UTRATE GWARANCJI



UWAGA! ZANIM ROZPOCZNIESZ POMIAR!

Po wypiciu alkoholu przeptucz usta i odczekaj 30 minut. Jest to czas niezbedny do
wchtoniecia alkoholu do krwi i zmniejszenia jego oparéw w ustach i slinie. Dla
poprawnego pomiaru nie jedz, nie pij i nie pal papieroséw przez min. 30 minut przed
pomiarem. Nie dokonuj pomiarow na silnym wietrze, w klimatyzowanych
pomieszczeniach i w zanieczyszczonym powietrzu. Nie uzywaj bezposrednio po
dezynfekgcji rak ani w pomieszczeniach z ptynami do dezynfekgji.

Wiele czynnikéw moze zaktécaé¢ wyniki pomiaru (silne zanieczyszczenie srodowiska,
palenia papierosow, rozne opary gazowe, wiatr, klimatyzacja, opary alkoholu z ptynéw
do dezynfekcji) stad wyniki prezentowane przez alkomat sg jedynie wynikami
szacunkowymi. Producent, importer oraz sprzedawca nie ponosza zadnej
odpowiedzialnosci za poprawnos¢ wynikéw oraz za ew. szkody spowodowane
niewlasciwym uzytkowaniem alkomatu. Urzadzenie w mysl polskiego prawa nie moze
stuzy¢ jako alkomat dowodowy.

WYKONYWANIE POMIARU

OGOLNY SCHEMAT POSTEPOWANIA:

(ooe 30min, oo
| | | —
S
Zakoncz palenie Przeptucz usta Wigcz alkomat. Wykonaj 3 pomiary
papieroséw, woda. zminutowymi
jedzenie i picie. odstepami czasu.
Wybierz najwyzszy
wynik.

Podczas wykonywania pomiaru postepuj zgodnie z informacjami na wyswietlaczu alkomatu
oraz w instrukgji.



WYKONANIE POMIARU

Wi6z ustnik w otwor
pomiarowy (*1). Wiacz
urzadzenie poprzez — Po  uruchomieniu  uslyszysz
Gl A pojedynczy sygnat dzwiekowy. Na
funkcyjnego ON/OFF wyswietlaczu pojawi sie 8.8.8,
(*2) i przytrzymanie go ’ a nastepnie alkomat wyswietli
przez ok 1s. litere L i podglad ostatniego
wyniku.

Alki?mat' jest 'gotom\% do Pomiar automatyczny
5 t
\rlw\%n?gﬁrc]ilg Eﬁg:’g wykor%lzTc’ Wez gteboki wdech i dmuchaj w ustnik przez ok. 2s.
pomiar automatyczny lub pomiar z odlegtosci ok 3 cm. Pobranie prébki alkomat
pasywny. zasygnalizuje  jednym krétkim sygnatem
dzwiekowym.

przyktadowy
wynik

Alkomat wyswietla wynik (dtugos¢ Aby wytaczy¢ urzadzenie
oraz rodzaj wyswietlania wyniku nacisnij i przytrzymaj przycisk
mozesz zmieni¢ w strukturze menu - funkcyjny ON/OFF

lub odczekaj az
alkomat wytaczy sie
samoistnie.

Alkomat analizuje
pobrang prébke.
Standardowy czas
analizy prébki ok. 2 s.*

struktura menu str. 9). Nastepnie ok. 3s
urzadzenie powrdci do gotowosci . 3
do wykonania kolejnych pomiaréw.

*czas analizy pobranej probki jest
uzalezniony od wdmuchanego stezenia
alkoholu w urzadzenie.



Komunikaty baterii
wysoki poziom

natadowania baterii

$redni poziom
natadowania baterii

O«

niski poziom
natadowania baterii

baterie
roztadowane*

* komunikaty str. 8

&<D

Pomiar pasywny

W przypadku gdy badany nie moze wykonac
pomiaru, przyt6z alkomat na odlegtos¢ 3cm od
badanej osoby i pobierz prébke naciskajac przycisk
funkcyjny ON/OFF (*1).

Po zwolnieniu przycisku funkcyjnego ON/OFF alkomat
wyswietli poziom natadowania baterii w urzadzeniu
i rozpocznie przygotowanie do pomiaru.

Sprawdz czy w danym naczyniu nie ma alkoholu.
Przytéz alkomat do badanego w odlegtosci ok 3 cm

od naczynia i pobierz probke przyciskiem
funkcyjnym ON/OFF (*1).

iBlow moze komunikowac wyniki pomiaréw na kilka sposobow:

- standardowo wyswietla wynik w promilach (%o) . Istnieje mozliwos$¢ przygotowania alkomatu do wyswietlania
wynikéw w postaci stezenia masowego (mg/L). Funkcja ta moze zosta¢ wigczona JEDYNIE W SERWISIE.

- progowo (0, Lo, Hi)

- obie powyzsze formy moga by¢ wzbogacone o sygnalizacje swietlng LED

TABELA WYNIKOW PROGOWYCH

PROGI W STEZENIU (%o BAC)

PROGI W STEZENIU (mg/L BrAC)

000 - ponizej0,10 %o
Lo -0d0,70 %o do 0,20 %o

H/ - powyzej0,20 %o

000 - ponizej0,05 mg/l
L o - o0d0,05mg/ldo0,10 mg/l

H, - powyzej0,10 mg/I




SYGNALIZATOR LED

Sygnalizator LED dziata w dwdch réznych i niezaleznych od siebie trybach.

TRYB MANULANY - z poziomu gotowosci do pomiaru

Uruchomienie sygnalizatora oraz przetaczanie sie miedzy rodzajami sygnalizacji
odbywa sie za pomocg krdtkiego wcisniecia przycisku: (Ca ] -
*

Aby zakonczy¢ przefaczanie sie miedzy rodzajami sygnalizacji nalezy
przytrzymac przycisk [a ] na ok 3 sek.
*

KOLEJNOSC PRZELACZANIA

?

> [ ] — EEE — I - .
—

W zaleznosci od
ustawionego programu
pracy sygnalizacji LED
(OFF lub $wiatto biate)

*Urzadzenie powrdci do trybu automatycznego po wykonaniu pomiaru.

OFF +— — — — — — — — — — — — — —

Wylaczenie sygnalizacji $wietlnej nastepuje po wcisnieciu przycisku przez ok. 3 sek.

TRYB AUTOMATYCZNY - dziatajacy automatycznie w trakcie pracy urzadzenia.

Sygnalizator LED pracuje automatycznie i nie wymaga ingerencji uzytkownika. Istniejg 3 programy pracy

sygnalizatora LED, ktére mozna ustawi¢ w MENU

PROGRAMY PRACY SYGNALIZACJI LED

PROGRAM procrav [JIRER

sygnalizacja LED

sygnalizacja LED wytaczona tylko dla wynikéw pomiaréw

sygnalizacja LED
zawsze wigczona

POMIARU . . . _ l-,’

ALKOMAT
W TRYBIE
GOTOWOSCI wylaczona wylaczona ]
DO POMIARU
ALKOMAT . - . -
W TRYBIE
WY SIIETLANIA wiqczona . - - -

-
|
g
<

-

L] I N EER

Swiatlo biate Swiatto zielone Swiatlo czerwone migajace $wiatto
czerwone

LEGENDA:

migajace naprzemiennie
$wiatto czerwone / niebieskie




KOMUNIKAT

OPIS

POSTEPOWANIE

(Komunikat wyswietlany podczas uruchamiania
urzadzenia)

Trzy kreski: poziom baterii wynosi miedzy 70-100%.
Dwie kreski: poziom baterii wynosi miedzy 50-70%.
Jedna kreska: poziom baterii wynosi miedzy 30-50%.

W razie koniecznosci przygotuj komplet nowych baterii.

Poziom baterii spadt ponizej 30%.

(Komunikat wyswietlany w trybie gotowosci do wykonania
pomiaru)

Trzy kreski: poziom baterii wynosi miedzy 20-30%.

Dwie kreski: poziom baterii wynosi miedzy 10-20%.

Jedna kreska: poziom baterii wynosi miedzy 0-10%.

Wymien baterie na nowy komplet.

Informacja o poziomie baterii ponizej 30%, po
przekroczeniu liczby pomiaréw/terminu koniecznej
kalibracji. (Komunikat wyswietlany w trybie gotowosci do
wykonania pomiaru)

Trzy kreski: poziom baterii wynosi miedzy 20-30%.

Dwie kreski: poziom baterii wynosi miedzy 10-20%.
Jedna kreska: poziom baterii wynosi miedzy 0-10%.

Wymien baterie na nowy komplet i skontaktuj sie z
autoryzowanym punktem serwisowym celem
skalibrowania urzadzenia.

Baterie wyczerpane w stopniu uniemozliwiajacym dalsza
prace urzadzenia. Alkomat wytaczy sie.

Wymien baterie na nowy komplet.

Informacja o gotowosci do wykonania pomiaru po
przekroczeniu liczby pomiaréw/terminu zalecanej
kalibracji.

Skontaktuj sie z autoryzowanym punktem serwisowym
celem skalibrowania urzadzenia.

Pozostato 30 (liczba przyktadowa) dni do zalecanej
kalibracji.

Skontaktuj sie z autoryzowanym punktem serwisowym
celem skalibrowania urzadzenia.

Pozostaty 84 (liczba przyktadowa) pomiary do zalecanej
kalibracji.

Skontaktuj sie z autoryzowanym punktem serwisowym
celem skalibrowania urzadzenia.

EE] - B

(0-999 dni)

Przekroczono termin zalecanej kalibracji urzadzenia.
Wyswietlana w komunikacie liczba oznacza ilos¢ dni, ktére
pozostaty zanim alkomat zostanie zablokowany.
Zablokowanie alkomatu pomaga zabezpieczy¢ sensor
przed uszkodzeniem.

Skontaktuj sie z autoryzowanym punktem serwisowym
celem skalibrowania urzadzenia.

A - B
(0-9990 pomiarow ;

001 oznacza
10 pomiaréw)

Przekroczono ilos¢ pomiaréw do zalecanej kalibracji
urzadzenia. Wyswietlana w komunikacie liczba oznacza
ilos¢ pomiaréw, ktére mozna jeszcze wykonac zanim
alkomat zostanie zablokowany. Zablokowanie alkomatu
pomaga zabezpieczy¢ sensor przed uszkodzeniem.

Skontaktuj sie z autoryzowanym punktem serwisowym
celem skalibrowania urzadzenia.

L

x!
RO
—~

Wymagana kalibracja. Urzadzenie wytaczy sie.

Skontaktuj sie z autoryzowanym punktem serwisowym
celem skalibrowania urzadzenia.

Temperatura otoczenia ponizej -10°C.

Przenies urzadzenie w miejsce o temp. otoczenia z
zakresu -10 do 40°C, odczekaj chwile i wykonaj pomiar
jeszcze raz.

Temperatura otoczenia przekracza 40°C.

Przenies urzadzenie w miejsce o temp. otoczenia z
zakresu -10 do 40°C, odczekaj chwile i wykonaj pomiar
jeszcze raz.

Bfad przeptywu - dostarczona probka powietrza jest zbyt
mata.

Wykonaj pomiar jeszcze raz, starajac sie dostarczy¢
wieksza probke powietrza.

Wystapit bfad krytyczny.
Urzadzenie moze sie wytgczy¢.

Skontaktuj sie z autoryzowanym punktem serwisowym.




STRUKTURA MENU | OBJASNIENIE FUNKCJI

iBlow zostat wyposazony w szereg dodatkowych funkgji i ustawien, do ktérych dostep
uzyska¢ mozna po wigczeniu alkomatu. W ‘trybie gotowosci nacisnij i przytrzymaj

przycisk (Y] przez ok. 3s.

PORUSZANIE SIE PO MENU

Za poruszanie sie po menu odpowiadaja przyciski
“W gore” I%I i “w dot” (¥ oraz przycisk "OK" C&].

UWAGA: wcisniecie i przytrzymanie przez ok. 3 s.
obu przyciskéw a] [ spowoduje
k3 =

wgore  wdot

natychmiastowe wyjscie z menu/podmenu
i przejscie do trybu pomiarowego.

0. | - PODGLAD WYNIKU OSTATNIEGO POMIARU (Last Result)

v S IEAEEE - wynik ostatniego pomiaru

NG 0K .
v powr6t do MENU

1. ] - LICZNIK POMIAROW (Counter)

\(ib m - ilo$¢ pomiaréw wykonanych w ciggu ostatnich 12 godzin
(: ok 'y oK P
v “— EREE - oowdtdo MENU

*liczba przed “kropka” to rzad tysiecy.
m - ilo$¢ pomiaréw wykonanych od ostatniej kalibraciji

v v O\ WYERR EE 2> powrét do MENU

*liczba przed “kropka” to rzad tysiecy.
IRER - ca'kowita ilos¢ pomiarow

v O\ T EEE S powrot do MENU

*liczba przed “kropka” to rzad tysiecy.
Bl - vviscie z podmenu
'3 oK .
NE*  owrét do MENU
v

2. IR - TRYB WYSWIETLANIA WYNIKOW (Display Mode)

Iy
\ﬂ» m - wyswietlanie progowe: “0, Lo, Hi”
i oK

v g zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU

v m - wyswietlanie doktadnego wyniku, np.: “0,32 %o”
v w zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU

Bl - \vyiscie z podmenu

) '+ oK .
w kontynuacja . L} pOWI’Ot do MENU
na nastepnej stronie




lv
3. - TRYB PRACY SYGNALIZACJI LED (LED operation Mode)

& ox I - syonalizacja LED wytgczona

Iy
v u» zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU

- sygnalizacja LED tylko dla wynikéw pomiaréw

v v \E2y, Zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU

Il - sygnalizacja LED wigczona (wyniki pomiardw + biaty status gotowosci)

Iy
v M} zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU

LT - Wyjscie z podmenu

N\&E X ), powrét do MENU

4. - CZAS BEZCZYNNOSCI URZADZENIA DO AUTOWYLACZENIA (Time to off)

(3 oK T - autowytaczenie po 30 sekundach

v w} zatwierdzenie ustawienia i powr6t do MENU

- autowytgczenie po 60 sekundach
v wb zatwierdzenie ustawienia i powrot do MENU
ET - autowytgczenie po 300 sekundach

v w» zatwierdzenie ustawienia i powr6t do MENU

¥ ¥ - autowytaczenie po 600 sekundach
v M} zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU

IEal - autowytaczenie po 900 sekundach
v M} zatwierdzenie ustawienia i powr6t do MENU

Bl - \vviscie z podmenu
NE ) bowrét do MENU

kontynuacja
v na nastgpnej stronie



lv
5. B - czAs WYSWIETLANIA WYNIKU POMIARU (Time of showing result)

\—> - - wyswietlanie wyniku przez 1 sekunde

M zatwierdzenie ustawienia i powr6t do MENU

m - wysSwietlanie wyniku przez 2 sekundy
(3 oK
\ 4
v [N X )

v

m - wyswietlanie wyniku przez 9 sekund
v u» zatwierdzenie ustawienia i powr6t do MENU

Bl - \viscie z podmenu
NE* ) bowrét do MENU
v

6. |} - INFORMACJA O KALIBRACJI (Calibration Information)

\(lb m - ilo$¢ dni pozostatych do zalecanej kalibracji
NGO, B2 &y powrst do MENU

m - ilo$¢ pomiaréw pozosta’fych do zalecanej kalibracji

v M» m —> powrot do MENU

x10 - czyli w tym wypadku jest to 2210 pomiaréw

Il - vvyiscie z podmenu
NE X ) bowrét do MENU

v
7. Ol - wyiscie z menu

wb powrét do trybu wykonywania pomiarow



OPROGRAMOWANIE IBLOW SECURITY

OPROGRAMOWANIE IBLOW SECURITY - POBIERZ ZE STRONY

www.promiler.com

A~ \
N ® Pnnmn.su\? ] }

Ush
iElow
Pobierz i wypakuj oprogramowanie iBlow Po  poprawnym  podfaczeniu  wszystkich
Security. Uruchom program iBlow Security elementéw uruchom alkomat. Na wyswietlaczu
i podtagcz alkomat do PC za pomoca pojawi sie komunikat USB. Odczekaj chwile az
przewodu USB (micro USB 2.0 typu B). komputer pobierze i zainstaluje sterowniki
Koncéwke micro USB typ B witdz w port do urzadzenia.
urzadzenia (patrz rys.)
@ 57 iBlowld U‘sevpmgvzm ; ; - o X
ezeniny [ fprecond |
Liczniki wykonanych pomiarow Informacje o Kalibracji
W ciggu ostatnich 12h NA Data ostatnicj kalibracji NA.
0d ostatniej kalibragji NA Dni do nastepnej zalecanej kalibracji NA
0d ostatnich dziatar serwisowych NA Testow do nastepnej zalecane kalibracji NA
Wykryto alkohol NA Okres uruchomienia warunkowego NA
Wszystkich NA Limit testéw w okresie warunkowym NA
Podstawowe parametry konfiguracji Stan urzadzenia
Tryb wyswietlania wyniku NA Data ostatniego bezblednege dziatania NA.
Tiyb dzistania sygnalizatora LED NA wynik pomiaru lub komunikat bledu  NA
Czas do automatycznego wylaczenia NA Data urzadzenia NA
Czas prezentowania wyniku NA Czas urzadzenia NA

Jednostka pomizr NA Temperatura wewnetrzna NA

Pomiar pasywny dozwolony NA

Po zainstalowaniu sterownikdw, program przypisze port taczacy do podigczonego alkomatu
np. COM5 (A). W celu pofaczenia oprogramowania z urzadzeniem wprowadz numer seryjny
alkomatu (numer seryjny znajduje sie z tytu alkomatu) w okienko Nr seryjny (B) i nacisnij przycisk
Potacz / Connect (C). Alkomat wyda krdtkie sygnaty dZzwiekowe oznaczajace taczenie z programem.



87 iBlow10 User Program

Program

ey [T

Status  Konfiguracja

Liczniki wykonanych pomiarow
W ciagu ostatnich 12h 0

0d ostatricj kalibracji 18

0d ostatrich dictars senwisowych 18
Wykryto alkohol 2

Wazysthich 18

Podstawowe parametry konfiguracji
Tiyb wyswietlania wyniku 0, Low, High
Tiyb deictania sygnalizatora LED. LE.1 (LED operation off)
Caas do automatycznego wylaczenia 1205
Caas prezentowania wyniku 35
Jednostka pomiaru S (g/L)
Pomiar pasywny dozwolony yes

Informacie o kalibracji
Data ostatiej kalibracji 2021-04-21 (19 days ago)
Dni do nestepnej zalecancj kelibracji 166
Testéw do nastepnej zalecanej kalibracji 9992
Okres uruchomienia warunkowego 200
Limit testéw w okresie warunkowym 40000

Stan urzadzenia
Data ostatniego bezblednego dzisfania 2021-05-07 10:01:32
wyrik pomiaru lub komunikat biedu 000
Data urzadzenia 2021-05-10
Caas urzadzenia 07:32:52
Temperatura wewnstrzna +31°C
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Licznik wykonanych pomiaréw:

- ilo$¢ pomiaréw wykonanych w ostatnich 12 godzinach
- ilo$¢ pomiaréw wykonanych od ostatniej kalibracji

- ilos¢ pomiaréw wykonanych od ostatniego serwisu

- ilo$¢ pomiaréw z wykrytym alkoholem

- ilo$¢ wszystkich wykonanych pomiaréw

Parametry konfiguracji ustawione w alkomacie:
- sposéb wyswietlania wyniku

- tryb pracy LED

- czas do automatycznego wytaczenia

- czas prezentowanego wyniku

- ustawiona jednostka pomiarowa

- wiaczony pomiar pasywny

Konfiguracja

Informacja o serwisie:

- data ostatniej kalibracji

- ilo$¢ dnia do zalecanej kalibracji

- ilo$¢ pomiaréw zalecanej kalibragji

- czas pozostaty do zablokowania alkomatu

- ilo$¢ pomiaréw pozostatych do zablokowania alkomatu

Stan urzadzenia:
- data wystapienia ostatniego kodu btedu
- wynik pomiaru lub kod btedu urzadzenia

- aktualna data
- aktualny czas
- temperatura urzgdzenia

W zaktadce konfiguracja mozna zmieni¢ ustawienia alkomatu takie jak tryb wyswietlania wyniku,
tryb dziatania sygnalizatora LED, czas do samoistnego wytaczenia jak réwniez czas wy$wietlania

wyniku.

87 iBlow10 User Program

Program

Status  Konfiguracja

ey [T

0.Lr- Ostatni wynik
1.Ct - Liczniki pomiarw

4.0F - Czas do wylaczenia

5.5t- Czas wyswietlania wyniku

3LE- Tryb dziatania
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PRZECZYTAJ ZANIM ODDASZ URZADZENIE DO NAPRAWY:

Jezeli odnosisz wrazenie, ze Twoj alkomat nie dziata prawidtowo zalecamy sprawdzi¢ czy powodem nie jest:

1. Stosowanie zuzytych lub niewtasciwych baterii moze wptywac¢ na doktadnos¢ wynikéw. Korzystaj tylko z baterii
alkalicznych o wysokiej jakosci. Nie korzystaj z akumulatorkéw.

2. Dekalibracja alkomatu. Kazdy alkomat nalezy kalibrowac zgodnie z jego specyfikacja techniczna. Przez 12 miesiecy od
zakupu alkomatu ustuge kalibracji wykonamy GRATIS!!! Wiecej informacji na stronie promiler.com.

3. Kazdy cztowiek ma inna zdolnos¢ do metabolizmu alkoholu i zdolnos¢ ta moze ulega¢ okresowym zmianom w zalezno-
éci od wielu czynnikdw. Jesli wiec Twdj alkomat iBlow 10 jest regularnie kalibrowany zgodnie z interwatem serwisowym
oraz uzytkujesz go zgodnie z instrukcja i trzy nastepujace wyniki sa do siebie zblizone, to najprawdopodobniej dziata on
prawidtowo. Wiecej o czynnikach wptywajacych na wyniki pomiaréw alkomatéw przeczytasz pod adresem: promiler.com.

SPRZEDAWCA NIE PRZYJMUJE ZGtOSZEN SERWISOWYCH

zgtoszenia rozpatruje serwis centralny PROMILER

— UWAGA

Kalibracja to pojecie nierozerwalnie zwigzane z KAZDYM ALKOMATEM. Oznacza to, ze co okoto 12 miesiecy alkomat
nalezy ponownie skonfigurowac by poprawnie interpretowat wskazania zuzywajacego sie czujnika. O koniecznosci
kalibracji $wiadcza odpowiednie komunikaty wyswietlane na urzadzeniu (str. 8) oraz wyniki zdecydowanie odbiegajace

od rzeczywistosci - np. 0,5% mimo braku spozycia alkoholu.

Koniecznos¢ kalibracji nie jest wada alkomatu i nie podlega reklamacji. Prosze nie oczekiwa¢, ze niekalibrowany
regularnie alkomat bedzie wskazywat poprawne wyniki. Kalibracje po uptywie okresu darmowego serwisu s3 pfatne
i mozna ich dokonywac¢ w siedzibie SPEED-UP / PROMILER / ALKOTESTER.PL (réwniez wysytkowo) lub w innym
autoryzowanym punkcie serwisu alkomatéw. Dodatkowe informacje znajduja sie w osobnej, zataczonej do produktu

Karcie Gwarancyjne;j.

12

miesiecy

Kalibracja w tym modelu wymagana jest co 50 000 pomiaréw lub Uwaga - kalibracja tego alkomatu w
co 12 miesiecy (niezaleznie od ilosci wykonanych pomiaréw). okresie 12 m-cy od daty zakupu jest
Zalecamy jednak kalibracje co 6 miesiecy lub co 10 000 BEZPLATNA w  siedzibie  Promiler,
pomiaréw. Regularna kalibracja jest konieczna w celu utrzymania Speed-up i innych autoryzowanych
poprawnego dziatania urzadzenia oraz przedtuzenia zywotnosci punktach serwisowych.

sensora. Wiecej informacji znajdziesz w dotaczone;j

do produktu karcie gwarancyjne;j.




PRDMILER’

www.promiler.pl

CENTRALA POZNAN
ul. Glogowska 277
60-104 Poznan, Polska
tel/fax (+48 61) 666 1 222
info@promiler.pl

ODDZIAL WARSZAWA

ul. Pasaz Ursynowski 11/ lokal U7
02-784 Warszawa, Polska
tel/fax (+48 22) 376 25 44

warszawa@promiler.pl

UWAGA!! Znak przekreslonego kosza informuije, ze produkt ten, jako odpad, moze zawierac substancje niebezpieczne dla $rodowiska naturalnego i
zdrowia cztowieka. Polskie prawo zabrania wyrzucania zuzytych czesci z tego urzadzenia razem z innymi odpadami i nakazuje oddac je do punktu zbidrki
s 0dpadow elektrycznych i elektronicznych. O punktach zbidrki informuja wiadze lokalne. Chror srodowisko naturalne!



